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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacip svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowinstalacja telewizji przemystowej CCTV na tereNlewego Rynku w
Gonigdzu przy ul. Plac 11 listopada, Gexii.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwié

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instaldekte/cznej

32240000-7 Kamery telewizyjne

32260000-3 Urzadzenia do przesytu danych

32351100-9 Sprzt do edytowania obrazu wideo

50931000-0  Ustugi instalowania gdzen telewizyjnych, radiowych, alvickowych i wideo
50911200-6  Ustugi instalowania sgiz sterowania i przesytu energii elektrycznej
32320000-2  Spez telewizyjny i audiowizualny

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rggimiv i kabli

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przewaygo kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych specyfikach
Roboty, ktorych Specyfikacja obejmauyszystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu
budowe systemow wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okredlenia podstawowe

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizaj jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upmoiag do tego
jednostk;

B bruzda instalacyjna - zagtbienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim praddw elektrycznych ;

B certyfikacja zgodndsci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezadej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania, iz nalexycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazodne z okrdong normg lub z wiaciwymi
przepisami prawnymi

B instalacje wretrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne az@ne z obiektem
budowlanym,

B sieci— uradzenia elektryczne i teletechniczne podziemne iemaze na zewdirz budynku
i przyfacza,

B deklaracja zgodndci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdze¢ na jego wyczm
odpowiedzialné, ze wyréb, proces lub ustugag szgodne z norm lub aprobat
technicza,;

B dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi aara
i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budgwy



Dziennik Budowy - opatrzony pieczxia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do notowania wydarae zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dpk@nych odbioréw robét,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pauahzy Inspektorem
Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem.

Menadzer Projektu - osoba fizyczna Ilub prawna, prowada realizag -catas¢
Inwestycji, posiadajca odpowiedni zespot Inspektoréw Nadzoru.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Mepaich Projektu, nadzomga proces
budowy

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Ksiegga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt penonwanymi
stronami stiagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru wykonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych gnikdw. Wpisy w Ksidze
Obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

odbior instalacji - zespdt czynn&ei mapcych na celu sprawdzenie czy instalacje
elektryczne i teletechniczne zostaty wykonane zgodm projektem, warunkami
technicznymi i obowjzujagcymi normami stanowcymi podstaw do przekazania instalacji
do eksploataciji;

odlegtas¢ bezpieczna przewoddédw gazowych odlegi@é usytuowania przewodow
gazowych od przewodow lub udzer innych instalacji oraz elementéw wypasaia
obiektu budowlanego, gwarandug ich bezpiecznezytkowanie;

polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej poprzez Kierika Budowy, dotycgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacji
Projektowej;

rura ostonowa - przewod rurowy z materialu niepalnego, chgogi przed
oddziatywaniem czynnikéw zewtrznych, wewagtrz ktdrego umieszczony jest przewod
instalacji;

rysunki - czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterysty i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot;

warunki techniczne przyfaczenia - zespdét wymaga technicznych, ktére mugzby¢
spetnione aby wnioskowane przez odbgoribosci energii elektrycznej mogtly Ry
dostarczone; wydane przez dostawoergii w formie dokumentu , na wniosek Inwestora
Napiecie znamionowe linii —-napkcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzt linii kablowej — zbior elementéw przeznaczonyoh igczenia, rozgakienia
lub zakaiczenia kabli.

Gniazdo sieci logicznej- aparat stggcy do szybkiego przyézenia i odiczania
potaczenia pomidzy komputerem , a sieci

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodrso z Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora
Nadzoru.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu robo6t naty stosowa wyroby, ktore zostalty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosawam budownictwie.
Wyrobami, ktore spetniajte warunki s:

— wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat a2reak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odieiesl do
wyrobéw podlegajcych tej certyfikacji,

— wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgadniodebnymi
przepisami dokonano oceny zgodciaz normy europejsk wprowadzog do
Polskich Norm, z europejskaprobad techniczig lub krajowg specyfikacy
technicza paastwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmarprzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdgge s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk
wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklataggodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone jelinostkowego
stosowania $ rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej spadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydaiadczenie zgodriai wyrobu z
ta dokumentagj oraz przepisami i obowzujagcymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawceedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia pesaego.

Za materialy nieodpowiadgje wymaganiom uznane zosjanszystkie materiaty, ktoére: nie
spetniaj wymogow technicznych okénych przez specyfikagj byty przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czaegghpita zmiana witasniei materiatu.



2.2.1. Instalacja telewizji przemystowej CCTV:

Rejestratory cyfrowe

« Rejestrator 4-kanatowy.

« Praca w trybie Triplex.

«  Wbudowane 4 tory audio.

« Zapis obrazu cz/b lub kolorowego, kompresja MPEGA.

« Rejestracja w trybie pre i postalarmowym, rejestrazasowa.

« Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjcia monitorowe BNC i VGA, wagia/wyjscie audio,
gniazdo LAN, gniazdo USB.

- W zestawie z oprogramowaniem sieciowym uliwgajagcym podghd biezacy i
archiwizacg zdalry.

« Zasilanie 12VDC (40W).

Kamery

Kamery zewgtrzne kompaktowe w obudowach:
Podstawowe cechy kamer kompaktowych:
» Kamera dualna dzi#¢noc z mechanicznym filtrem podczerwieni

* Wysoka rozdzielcz& 540 linii kolor/700 linii BW
* Balans bieli w trybie manualnym i auto

* AES w trybie manualnym automatycznym

» Zasilanie 12V

* Czutcé¢ 0,3 LUX/F1.2

* Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-11mm/F1.4

Trasy kablowe systemu telewizji przemystowe;j
Linie sygnatowe naley wykona z wykorzystaniem przewodu typu XZWDXpek 75 1,06/5,
Linie zasilagce punkty kamerowe przewodem typu YKY 3x1,5mm3.

2.2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustow kaljyoh stosowé& zgodnie

z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 ®.B, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1,
4.11 4.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S-AQ14 osrednicy 100 (110) mm, podobne
rury grubdgcienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury mnych materiatdw

syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S0A6 lub ZN-96/TP S.A.-017, albo
rury stalowe opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowesetva& wg BN-74/3233-19. Uwaga: o ile
giecie rur promieniem okoto 50 m jest czysom prost, do wykonania tukéw o promieniach



20 m lub mniej natey uzywaé rur gietych fabrycznie lub rur polietylenowych, etkich,
karbowanych. Rury sktadane gctonych odcinkédw naky montowa& stosugc zlgczki wg
ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznywhlery przy sktadowaniu chrodi
przed nastonecznieniem, podigygory temperatuy i dziataniem sit mechanicznych.

2.2.3. Elementy metalowe

Do budowy studni iywat ram i pokryw wg BN-73/3233-03, oraz wietrznikdw VEBN-
73/3233-02. Do zawieszania wspornikéw kablowychtwdsiach zamocowapionowe rury
stalowe (kolumny wsporcze) @ednicy zewnrtrznej 30-38 mm. Wiazy wszystkich studni
nalery zabezpieczy zamkiem z uktadem zasuwowo-ryglowym wg ZN-96/TRA.R23 p.
3.6.1. oraz pokryw studni kablowej, dodatkay(wewretrzng), instalowag pod pokryvg
standardow, wypos@aona w system zabezpiecagy studn¢ przed ingerengj osob
nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041. Zbrojenie lawgtdnowej wykon& z prtow
stalowych osrednicy 2 - 8 mm (mma wy¢ gotowej siatki) uktadanych w 2 poprzecznie
ukierunkowanych warstwach w ogigaich nie przekraczgjych 40srednic peta.

2.2.4. Materiaty budowlane i prefabrykaty

Stosowé cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowady za to, by wayty
cement nie wykazywat cech wskazych na zawilgocenie w czasie transportu lub
skladowania. Piasek do wytwarzania betonu powiniedpowiadé wymaganiom
BN-87/6774-04. Zaleca ¢i stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna od@me wygladem wodzie z wodoggu,

nie powinna wydzielazapachu gnilnego, a w szczegdlioie powinna zawiekazawiesiny.
Prefabrykatyzelbetowe winny spetnéawymogi wg PN- B-19501. Elementyzyte do
budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetniaodpowiednie wymogi wg PN-B-19301
i PN- B-19304.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Sprzt powinien odpowiada ogodlnie przygtym wymaganiom co do ich jaka jak i
wytrzymatgci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniené by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazostany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mana uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngane
dziatania. Nalgy je zabezpieczyprzed maliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw itp. nieginych do wykonania danego rodzaju robo6t budowlanych
W czasie transportu nale zabezpieczy przemieszczanie przedmiotdw w sposob
zapobiegajcy ich uszkodzenie.



Zaleca s dostarczenie ugdzen i ich konstrukcji na stanowisko moutabezpérednio przed
montaem, w celu unikricia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegobhieych i
ciezkich elementdw.

Rury mana przewozi dowolnymi ésrodkami transportu przy temperaturze niezspej
niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie abnych temperatur nie nake rzuca
rurami i naley chront je przed uderzeniami. Rury powinnydiadowane obok siebie na
catej] powierzchni i zabezpieczone przed przesuwarse przez podklinowanie lub w inny
sposob. Nalkey zwrocic uwag, aby rury nie stykaty siz ostrymi przedmiotami i przez to nie
zostaty uszkodzone mechanicznie.

4.2 Skladowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: kable, przewody, kamery, réjaory powinny by przechowywane
jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do telgo tew zamkngtych i suchych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot:

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram robot
uwzgkdniagc wszystkie warunki, w jakich ¢ble wykonywane poszczegolne roboty
budowlane.

5.2. Uktadanie przewodow w instalacjach teletechrzoiych

Roboty instalacyjne wykonywazgodnie z dokumentacjprojektows W budownictwie
biurowym stosownie do dokumentacji techniczne] wwkwea instalacje w rurach
instalacyjnych wécianach szkieletowych.

Montaz instalacji powinien by wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoanigm
wiasciwych materiatdw. Przed mor#am rurek instalacyjnych i listew wykofidrasowanie
uwzgkdniagc konstrukas budynku oraz bezkolizyjé z innymi instalacjami. Ewentualne
uszkodzenia istniggych instalacji, zwtaszcza instalacji bezpiecteva, naley niezwtocznie
zgtosit Inspektorowi Nadzoru, ktory okiie sposéb ich naprawy.

Trasa kablowa powinna byprosta, umgliwiajgca konserwagji rozbudow. Trasy powinny
by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.

Wszystkie przéjcia przezsciany, stropy i t.p. powinny lédychronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ogniochronnymi, odbuda@eymi odpornéé ogniowy tych
elementow.

Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapéwai
niego dosip, gdy to jest niezjwna, t.j.:

» odpowiednia przestraedla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegolnychedzi wyposaenia,

» dostp obstugi do wyposania w celu sprawdzenia, przgdli, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposania powinny by dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczeniarodowiska, na ktére magby¢
naraone.

5.3.Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczenie @ posadowienia studni.

Wytyczenie trasy ruroggu kablowego, studni kablowych oraz punktéw kameaw
powinno by dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowieggdnostk fachows. Za
zgody inwestora wytyczenie trasy m® przeprowadziprzedsgbiorstwo wykonawcze mage
uprawnionego geodget



5.4.Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzooceny warunkéw
gruntowych.

Rowy pod rurocig kablowy naley wykon& recznie ze wzgldu na wysgpowanie
podziemnego uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniuiah przez sttby geodezyjne.

Wykop dla uktadania rur powinien éyrealizowany na odcinku co najmniej peaay
poszczegolnymi studniami. Krétsze odcinki wykopdwgnby¢ wykonywane, jéli wymaga
tego zachowanie bezpiecstwa ruchu kotowego i pieszego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna¢bgobrana w zalaosci od gkbokadici
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grurfaleca s wykonywanie wykopow
wasko przestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypameminno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywé z jednoczesnym zagzczaniem gruntu warstwami do gapiiccia
wskaznika zagszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

5.5.Roboty instalacyjno-montaowe

Roboty naley wykonywa zgodnie z DokumentagcjProjektowa, normami oraz przepisami
budowy, bezpieczestwa i higieny pracy.

5.6.Rurociag kablowy

Rury polietylenowe dostarczone na plac budowy pawimiet uszczelnione kice. W razie
braku tych uszczelnienalezy przed rozpocgxiem zacigania rur sprawdziich szczelng& i
koncédwki rur pozostawi uszczelnione. Odcinki rur dostarczone w zwojadh ha lgbnach
ukltada s¢ bezpdrednio w ziemi ¢cznie w uprzednio przygotowanym rowie. Rubpggi
kablowe uktadane w rowach wykonanychcanie powinny zasypywane bynajpierw
warstwg piasku lub miatkiej ziemi o gruloi co najmniej 10cm. Nad powierzchnie rury.
Rurochg kablowy naley uktad& na gtbokasci gwarantuycej przykrycie warsty ziemi
minimum 1,0 m (szczego6towe wskazania wg ZN-968IR.-013 p. 2.3.3.3). Rury uktadane
rownolegle w ruroeigu kablowym na calej jego dtugm nie powinny wzadnym miejscu
krzyzowa si¢ lub zamienid z rurami gsiednimi. tgczenie rur w ruroggu kablowym
powinno by wykonane przy #yciu zlgczek rurowych. Patzenie powinno zapewhi
szczelné¢ rurochgu, a take powinno by odporne na dziatanie podwszonego énienia
powietrza przy zagganiu kabliswiattowodowych metogl pneumatycza( ZN-96/TP S.A.-
013 p. 2.3.3.10). Zachowavarunki wg ZN-96/TP S.A.-013. Wymiary studni win by¢
zgodne z ZN-96/TP S.A.-023. Nalewykona wypoziomowanie i zabetonowanie wtazu. Na
kazdej studni zatgy¢ pokrywy zaopatrzone w zamkwgie wg ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6. oraz
dodatkowe (wewgtrzne) pokrywy studni, instalowane pod pokgywstandardow,
wyposaone w system zabezpiecgay studné przed ingerengjosob nieuprawnionych wg
ZN-96/TPSA-041.

5.7.Uktadanie kabli miedzianych

Kabel cggna¢ doktadnie wzdha osi wiaciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. \Adavy
kierunek ciagniecia naley oshgnac¢ stosugc bloczki zaczepione w studni. W studniach kable



utozy¢ na wspornikach kablowych nie keayac ze sob. Konce rur w studniach natg
uszczelnt zgodnie z ZN-96/TP S.A.-021. Zachawavarunki wg ZN-96/TP S.A.-027
zarowno dla kabli jak i rur kanalizacji wtorn&V studniach kablowych nalg pozostawd
zapas kabla do wykenia na wsporniki, na wykonaniegeta. Zapas natg tworzyt w ten
sposo6b, aby kicce kabli zachodzity na siebie na dtdgioco najmniej 1m.

5.8.0znakowanie rurocjgu kablowego oraz studni kablowych.

W dokumentacji trasowej ruragiu kablowego powinny by zwymiarowane wzdinie i
poprzecznie przebiegi trasy rurggu, studnie kablowe, punkty zmiany trasy ruggci oraz
miejsca paiczen rur polietylenowych. Domiarowanie powinnodayykonane do istniggych

w terenie obiektow statych (mosty, przepusty drogolwdynki). Wszystkie domiary trasowe
powinny by wykonane z doktadriciag nie gorsz niz 1%. Rurocig kablowy utgony w
ziemi powinien by na catej diugéci oznaczony tang ostrzegawcz w kolorze zéttym z
napisem "UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", umieszczoig w ziemi nad
rurociggiem w potowie gibokasci jego utaenia.

Studnie kablowe oznakowaumieszczajc w jej wretrzu tabliczle znamionovw zgodnie z
ZN-96/TP S.A.-023 p. 3.5.12. Na skrzynkach i kablolw wymalowa farbg olejrg numery
uzywajac szablondw wg BN-73/3238-08. Kable w studniactwipay by oznaczone
przywieszkami identyfikacyjnymi wg ZN-96/TP S.A.-D2

W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej przeznacmordo sporzdzenia dokumentaciji
powykonawczej zaktualizowalomiary wzdhine i poprzeczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkam
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikggych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotow
odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

Zasadnicze czynnéci przy wykonywaniu badai i pomiarow

- sprawdzenie ggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawloi polaczen

- sprawdzenie prawidtowéai podhczer urzadzen aktywnych
- pomiar rezystancji uziemieroboczych i ochronnych

- sprawdzenie poprawioi dziatania systemu

Kontrola materiatow



Wykonawca obowzany jest przedstawiManagerowi Projektu do akceptacfiwiadectwa
(certyfikaty, deklaracje zgodsa, aprobaty techniczne) dopuszeza stosowane wyroby do
obrotu i korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowjzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pabydci do
stosowania, stanu opakofivaraz wtgciwego przechowywania materiatow.

BHP i ochronasrodowiska

W miejscach roboczych, jak rowriev miejscach sktadowania, musby¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze pjoRobotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpiearwie
palenia ognia i papieroséw w pahliwykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg dla linii kablowej i przewodéw instalacji teletetghznej jest metr, a dla
urzadzea jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Odbiorom podlegajprace robot zanikggych i ulegajcych ukryciu (odbior agciowy) oraz
odbidr kaxcowy.
Odbior kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenjkonawcy.

8.2. Wymagane dokumenty

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowadokumentag
powykonawc3z-protokoty z dokonanych pomiarow i @glzin wymienionych w pkt.6. -
instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji i adzen zwigzanych z tym obiektem

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wydana rob6t jest obowzany dostarczay
zleceniodawcy dokumentacpowykonawcg zawierajca zaktualizowany projekt techniczny
Z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie wykosiava

8.4. Odbidr kaaicowy

Przy dokonywaniu odbioru kaowego nalgy:

- sprawdzenie zgods&ao robét z umow, dokumentagj, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jag&iovykonania robot odpowiednimi protokotami

prob montaowych

- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad jpitawe] eksploatacji - spogezenie
protokotu z odbioru z podaniem wnioskow i ushale
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r.),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. w Dz. U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229 z pézn. zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.
U. Nr 80, poz. 563),

4. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego"” (Dz.U.120 z 2003 r., poz. 1133).

5. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ,w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. z
dnia 16 wrzesnia 2004r.).

6. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

7.Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

8. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych

9. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

10. Dz. U. nr 99, poz. 637 — Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

11. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

12. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

13. Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

14. Wytyczne projektowania automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru Opracowane przez
CNBOP.

15. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.

16. Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
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