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I. Wstep:

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s g wymagania dotycz gce wykonania i
odbioru zewn etrznych przyt aczy: wody i odwodnienia do fontanny, zdroju wody
oraz studni zbiorczej wraz z instalacj g technologii na terenie przebudowy Nowego
Rynku, w Goni gdzu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj q Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie zasilenia w wode i odwodnienia fontanny do istniejgcych
sieci miejskich. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

. demontaz nawierzchni jezdni i chodnika w miejscach montazu w/w instalaciji
. wykonanie robét ziemnych pod docelowy montaz instalacji przytacza wody oraz

instalacji odwodnieniowe]
. wywiezienie na zewnatrz catosci ziemi z ukopu

montaz nowo projektowanych: rurociggéw: przytacza wody do fontanny i zdroju
oraz kanalizacji odwodnieniowej wraz z studzienkami rewizyjnymi oraz studzienka
wodomierzowg i zbiorczg

przywiezienie do zasypki rur pospoiki

wykonanie wciecia nowo projektowanych przytaczy do istniejgcej w pasie ulicy 11
Listopada sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

odnowienie nawierzchni w miejscach montazu instalaciji

przywrocenie pasow zieleni do pierwotnego stanu

wykonanie prob szczelnosci i uruchomienie instalacji

1.4. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysz acych i robot tymczasowych

Roboty rozpocza¢ od wytyczenia tras i spadkow pod montaz projektowanych instalacji
oraz wykonania catosci roboét ziemnych.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy rob6t pelne informacje o wystepujgcych
utrudnieniach oraz dostepu do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii

elektrycznej i mozliwosci odprowadzania sciekow. Zamawiajgcy okresli zasady wejscia
pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

1.7. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest



zobowigzany do szczegbtowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej
instalacji i urzadzen, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy oraz zabezpieczenie ch  odnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do:

. przedstawienia Zamawiajgcemu celem
akceptacji szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy

. ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu

budowy

. whasciwego sktadowania materiatow

. utrzymanie w czystosci drég i chodnikow

przy placu budowy
II. Ogdlne wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci materiatéw instalacyjnych:

2.0. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie art.5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe ,, Arkady-1988 oraz Cobrti Instal Warszawa 2001.

2.1. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materialow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2.2. Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitarne muszg posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa, atesty higieniczne albo certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aktualng Aprobate Techniczna.

2.3. Przy wykonywaniu roboét jak rowniez przy wyborze odpowiednich materiatow
obowigzujg Polskie Normy, wytyczne przepisy, srodki p. poz. itd... Uzyte materiaty i
systemy muszg posiada¢ odpowiednig klase pozarowg w formie atestu. Atesty nalezy
przedtozy¢ przed wbudowaniem materiatu.

2.4. Zastosowane materiaty powinny by¢ nowe.

2.5. Zastosowane materialty wynikaj ace z opracowanej dokumentacji technicznej
oraz wyszczegolnione w specyfikacji technicznej:

2.6.1.Przewody i uzbrojenie:

. Rury odwodnieniowe z PCV-U Lite, k.S, SN8 np. WAVIN
. Rury wodne montowane w ziemi i przestrzeni fontanny z PE 100, SDR 11



. Rury wodne montowane w studni wodomierzowej, jako stalowe podwdjnie
ocynkowane TWT-2

. Kregi polimerobetonowe tgczone na uszczelke

. Studzienki rewizyjne PCV 400 mm, np. WAVIN

. Pokrywy wtazowe zeliwne Dn 600 mm typu lekkiego

. Armatura gwintowana, kulowa do wody na temp. do 100°C i p= 1,6 MPa

2.6.2. lzolacja:
. Otulina TUBOLIT gr. 20 mm

2.7. Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowania i kontrol g jako $ci

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialdbw w miejscu
uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skiadowane materiaty powinny
by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Materiaty
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru materiaty i urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko i
ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

[ll. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn do wykonywania rob6t instalacyjnych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

IV. Wymagania dotycz ace srodkdéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére
wynikajg z organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcymi srodkami transportu:

e samochdéd skrzyniowy do 5t ( 39521)

* samochdéd dostawczy do 0,9t (39511 )

V. Wymagania dotycz agce wia $ciwo $ci wykonania robot instalacyjnych

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

o Prace wstepne

Wykonawca przedstawi dla Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z montazem projektowanej instalaciji.

- Roboty przygotowawcze

Podstawe wykonania robot stanowi opracowana Dokumentacja Techniczna.



Rozpoczac¢ roboty zwigzane z wytyczeniem tras pod docelowy montaz nowych instalaciji
oraz wyznaczenia obliczeniowych spadkow jej utozenia.

. Roboty montazowe:

5.2. Wykonywanie robot ziemnych pod monta  z nowo projektowanych instalacji

Urobek z wykopow nalezy w catosci przeznaczy¢ do wywiezienia poza teren budowy.
Gtebokos¢ utozenia rur zgodnie z czescig graficzng Projektu Technicznego. W czasie
prac nalezy zwréci¢ uwage na punkty geodezyjnej osnowy kl. I, I1'i Ill, ktére to nie mogq
by¢ naruszone. PrzestrzegaC nalezy bezpieczng odlegtos¢ od linii energetycznych
zgodnie z PN-75/E-05100. Wykopy w terenie zabudowanym przy ich zagtebieniu do
1,50 metra, nalezy w catosci wykona¢ jako wykopy z szalunkiem azurowym. Wykopy
glebsze wykona¢ w szalunku petnym z wytycznymi branzowymi oraz BN-83/8836/02.
Wykonanie podsypki z piasku o gr.10 cm i zasypki powyzej wierzch rury wykonywac

dowiezionym piaskiem pozbawionym kamieni, z warstwowym
jego zageszczaniem. Roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac
recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, uprawniony geodeta winien
wytyczy¢ trase projektowanego drenazu. Zwroci¢ szczegOlng uwage na istniejgce
uzbrojenie, zarobwno wskazane na planie jak rowniez mogace wystgpi¢ dodatkowo. W
poblizu w/w prace wykona¢ recznie oraz zabezpiecza¢ je poprzez podwieszenie i
podparcie na prowizorycznej konstrukcji z desek. Catosé robot prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi realizacji sieci wodociggowych oraz obowigzujgcymi przepisami
branzowymi: PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.3. Montaz przyt gcza wodnego do fontanny i zdroju.

Z uwagi nha wciecie projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci miejskiej w pasie ul.
11 Listopada, wszelkie roboty zwigzane z jego wykonaniem nalezy wczesniej uzgodnic
z stuzbami Zarzadu Miasta.

Wykona¢ liniowe wyciecia warstw nawierzchni z asfaltu i podbudowy jezdni,
wyznaczajgce miejsce wykonywanego wykopu pod montaz przytgcza wody. Wciecie w
sie¢ wodociggowg wykonac stosujgc oryginalng obejme do nawiercen (bez spuszczania
wody) do rur PCV 110/PE32 mm - model 10 oraz zasuwg typ 03/40 AVK Armadan. Nad
zasuwg zamontowa¢ w ostonie przediuzenie trzpienia, zakonczonego ustawieniem
skrzynki zeliwnej.

Przejscie przez pas drogowy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej Dn 65 mm.

Uktadane rury PE100 SDR 11 ze zwoju do studni wodomierzowej oraz od studni do
zdroju z zastosowaniem rzednych i spadkéw montazowych podanych w Dokumentacji
Technicznej. Nad zamontowanymi rurami i po zasypce ich ~30 cm warstwg pospofki
uktadac tasme ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

Studnie wodomierzowg SWP wykona¢ z kregow polimerobetonowych Dn 2000 mm (Dz
2300) tgczonych na uszczelki, z montazem ptyty zelbetowej i pityty odcigzajgca oraz
wilazem zeliwnym typu lekkiego.

Zewnetrzne powierzchnie sciany studzienki dwuwarstwowo zabezpieczy¢ powtokag
Abizolu.

W studzience na oryginalnej i kompletnej konsolecie EWE zamontowa¢ wodomierz JS
2,5 dn 20 mm oraz zawor antyskazeniowy EA 251 Dn 25 mm. Na linii wyjsciowej do
zdroju Z- 04 ART. METAL zamontowac odcinajgcy zawor kulowy Dn 25 mm.

W najnizszym miejscu linii zamontowa¢ zawor kulowy spustowy Dn 20 mm.

5.4. Montaz przytacza kanalizacji odwodnieniowej z studni wodomierzow ej oraz
zdroju wodnego



Z uwagi na wcinke projektowanego odwodnienia do kanalizacji miejskiej w pasie ul. 11
Listopada, wszelkie roboty zwigzane z jego wykonaniem nalezy wczesniej uzgodni¢ z
stuzbami Zarzadu Miasta.

Wykona¢ liniowe wyciecia warstw nawierzchni z asfaltu i podbudowy jezdni,
wyznaczajgce miejsce wykonywanego wykopu pod montaz odwodnienia. Wciecie w
siec¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej z zastosowaniem oryginalnej uszczelki ,, in situ,,.
Uktadany odptyw w wykonaniu z rur PCV- HT typ SN8, np. WAVIN z zastosowaniem
rzednych i spadkow montazowych podanych w Dokumentacji Technicznej. W miejscach
zataman linii odwodnieniowej montowac¢ studzienki rewizyjne Dn 400 mm, np. WAVIN
zamkniete od goéry stozkiem TAR 400 i wkazem zeliwnym A15/400.

Studnie zbiorczg (retencyjng) SR wykonac z kregdéw polimerobetonowych Dn 2000 mm
(Dz 2300) tgczonych na uszczelki, z montazem plyty zelbetowej i ptyty odcigzajgcq oraz
wilazem zeliwnym typu lekkiego.

Zewnetrzne powierzchnie sciany studzienki dwuwarstwowo zabezpieczy¢ powtokag
Abizolu.

Po catkowitym zakonczeniu robét montazowych i ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego nawierzchnie jezdni i chodnika oraz w miejscach trawnikow rozrzuci¢ 2 cm
warstwe torfu i rozsia¢ trawe.

5.5. Montaz instalacji technologii fontanny.

Oddzielnym zadaniem jest wykonanie technologii fontanny i jej uruchomienie.

W studni wodomierzowej nalezy zamontowa¢ pompe obiegowg Swimmey 28M (1,45
kW; 230 V). Na ssaniu i ttloczeniu pompy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe,
gwintowane Dn50 mm. Ponadto na ttoczeniu montowac skosny filtr FS i zawor zwrotny
Dn 50 mm, a na ssaniu z zbiornika zbiorczego kosz ssacy Dn 50 mm. Catosc
orurowania w przestrzeni studni wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
TWT 2, izolowanych otuling TUBOLIT gr. 20 mm.

Stabilizacje doptywu wody do zbiornika zbiorczego zapewni zamontowany na linii zawor
elektromagnetyczny ODE typu 21W4KB250/8W/230V DN 25 mm wspotpracujacy z
sondg konduktometryczng SW-1/10m. Zasilanie elektryczne z szafki zamontowanej w
studzience podiaczajacej stycznik pompy, wigcznik czasowy oraz przekaznik na
potrzeby zaworu elektromagnetycznego i sondy.

W przestrzeni projektowanej fontanny, po jej obwodzie nalezy zamontowac 7 kpl. studni
betonowych Dn 500 mm z osadnikiem do gtebokosci ~1,75 m, pokrywag betonowg z
otworem na montaz wpustu ze stali nierdzewnej oraz ptytg odcigzajacg. W goérnej
przestrzeni kazdej z nich zlokalizowa¢ zasilenie wody, z odcieciem zaworem kulowym
dn 25 mm pod montaz jednostrumieniowej dyszy

FB 15 mm Clear Stream Jet. Zasilanie z studni wodomierzowej oraz studnia
wodomierzowa - studnia zbiorcza wykonaé¢ z rur PE100 SDR11 DN 63 i 32 mm i
ksztaltek tgczonych na termozgrzewanie.

Odwodnienie z 7 studzienek Dn 500 mm oraz z studni zbiorczej rurami PCV- HT110
mm typu SN8, np. WAVIN do wykonanej wczesniej instalacji odwodnieniowe;.

5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i rob6t in stalacyjnych

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢ materiatlow,.




VII. Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzeni  a ksiazki obmiaru

. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09. 2004 r. przedmiar
robot zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem i wskazaniem
podstaw i podziatu wg. Wspolnego Stownika Zaméwien. Obmiar robét okresla faktyczny
zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

. Wszystkie wyniki obmiaru wpisane do ksigzki obmiaréw sg niezbedne do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow

Dlugosci mierzone wzdtuz linii osiowej i podawane w [m], malowanie studzienek i
izolacje rur jako powierzchnie w [ m? ] a osprzet i urzadzenia w [ szt ].

7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza¢é w czasie ich wykonywania lub przed ich
zakryciem. Pozostate obmiary przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem instalaciji.

VIII. Odbidr robét instalacyjnych

8.1. Odbior robot ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru odbiér robot
ulegajgcych zakryciu. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr instalacji i urz gdzen technicznych

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioru nalezy uwzgledni¢ zasady odbioru zawarte w
odpowiednich Polskich Normach oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot ,,

8.3. Odbior cz esciowy i etapowy

Mozliwe jest wykonanie odbioru czesciowego lub etapowego wykonanej instalacji.
Roboty te Wykonawca zgtasza pisemnym wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, ktory dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac
wymogi jakie powinien spetni¢ Wykonawca, warunkujgce termin jego wykonania.

8.5. Odbior po okresie r ekojmi



Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje w/w odbiér, do ktérego niezbedne
jest przygotowanie:

. Umowy o wykonaniu catosci robot
. Protokotu odbioru kohcowego budowy
. Protokotu potwierdzajgcego usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego ( jesli takie miaty miejsce )

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Spisanie protokotu w przypadku braku wad wykonanych robot w okresie gwarancyjnym.
IX. Rozliczenie robot

Uzgadnia sie ryczattowg zasade rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

X. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa:

* Projekt wykonawczy przyt acza wody i odwodnienia do fontanny i zdroju oraz
instalacji technologicznej fontanny w Nowym Rynku, w Goni gdzu.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru w/w rob ot

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e ustalenia techniczne

Normy polskie — PN

PN- 81/C-10700 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-93/H-74124/DIN EN124 - Uzbrojenie studni betonowych.

PN-EN13564:2004 - Urzadzenia przeciw zalewowe wyposazone w automatyczne
zamkniecie

PN-EN 1610:2002 - Wymagania przy wykonywaniu prob szczelnosci

sporzadzit



